
※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※	The	dimensions	and	specifications	in	this	leaflet	may	be	changedwithout	prior	notice,	in	the	interest	of	providing	improvements.TRACTION MACHINE ( WORM GEARED )

エレベータ用巻上機（ウォームギア） TRACTION MACHINE ( WORM GEARED )

KTM−130
モーター容量（ kW ）
MOTOR（ kW ）

巻上機速度（m/min）
MACHINE SPEED（m/min）
減速比
GEAR RATIO

シーブ直径（PCD）（㎜）
SHEAVE DIA（PCD）（㎜）

モーター回転数（rpm）
MOTOR SPEED（rpm）
ロープ径（㎜）×本数
ROPE（㎜）

巻上機重量（kg）
MACHINE WEIGHT（kg）

最大軸荷重（ kN ）
STATIC LOAD（ kN ）
最大積載量（kg）
DUTY LOAD（kg）

15 ～ 37

φ16 × 5 ～ 8

2700
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2 / 71
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1 / 57
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型式　MODEL KTM - 130

2200

カゴ速度（ m / min ）
CAR SPEED（ m / min ）

最大積載量（ kg ）
DUTY LOAD（ kg ）

30 45 60

4500 4300 4000

ローピング2：1の場合 ROPING 2 : 1
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